kein Abplatzen an
Beton und Stein

mehr Grip durch
hohe Haftung

optimaler
Greifraum

grip
fir sehr glatte Oberflachen
z.B. geschliffener Granit

grip

fir z.B. Bordstein, Block-

stufen, Naturstein uvm.

DMS Technologie GmbH

Lieferumfang

Greifer mit Schalen und geschraubten Zahnen

Lieferbares Zubehor

Schraubadapter fir Schnellwechselaufnahme
Lehnhoff MS/HS

Schraubadapter fir andere Schnellwechselauf- - Rotator
nahmen auf Anfrage

Auf Anfrage Adapterflansch fir Eigenlosung

Pendelaufnahme

Pendeladapter

Softgrip

Pipegrip
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GRABGREIFER 2-9t
alternativ pendelnd oder fest

Solange der Vorrat reicht. Email info@dms-tec.de
Irrtdimer, Anderungen und Internet www.dms-tec.de
Druckfehler vorbehalten.
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www.dms-tec.de Y 080804



Technische Daten

lhre Vorteile

pendelnd

B eim Ausheben von Graben und Schdchten  Der Grabgreifer von DMS Technologie ist sowohl in
pendelnd

sind in Gebieten mit dichter Besiedelung  pendelndem, als auch in festem Anbau ein wahrer _ _ AT
die Platzverhdltnisse auf den Baustellen immer ~ Alleskénner, der die Anforderungen von prazisen Baggerdienstgewicht: mmmm

SNy A : PEER| g R T haufiger beengt und mit Hindernissen verse-  Grabergebnissen hervorragend meistert. Typ: GG2035 GG3535P  GG3535  GG3540 GGE040P

Nummer 1 o T AN < _ hen. Hier ist beim Arbeiten mit dem Anbaugerat ~ Neben den DMS Sortier- und Abbruchgreifern ermég- Gewicht (ohne Rotator) [kg] : 115 115 115 196 196 19
im Leistungs - e 6 PR L b A RTARNN F L besondere Prazision gefragt, auch dann, wenn licht auch beim Grabgreifer der patentierte Hydrau- Betriebsdruck max [bar] : 250 250 250 250 250
Gewichtsverhaltnis > QD T A i A Schuttguter punktgenau platziert oder von likzylinder eine kompakte Bauweise mit optimalen SchlieRkraft [kN]: 16 16 16 20 20
— Rl = B AR il 7 L o v oben aufgenommen werden sollen. Volumenverhaltnissen. Drehmoment [Nm]: 1100 1100 1300 1300 1300
Rotator Gewicht [kg]: 20 20 29 37 37

Anzahl Zahne [Stck]: 3 3 3 3 3
Tragkraft (an Pos. A) [kg] 2500 2500 3500 3500 3500

Ausschwenken durch Pendeln max [mm] 750 750 - 950 950

6000

Durchdachte Bauweise
keine Schlduche
unterhalb vom Antrieb

o O
1
e R o B «<| o
 Qualitat
mit hoher Hochwertige Buchsen mit |
Zuverldssigkeit Langzeitschmierung |
Geschiitzte und gut y !
zugdngliche Schmierstellen 5 i
ﬂSchraubbare /dhne L E i q )
Einzigartiger Baggerdienstgewicht: mmmm
Zyl inderantrieb Typ: GG2035  GG3535P  GG3535  GG3540  GG6040P
Inhalt [I]: 50 50 50 70 70 70
Empf. Literleistung Drehen [1]: 6-25 6-25 6-25 15-25 15-25
§ Empf. Literleistung Greifen [I]: 25-40  25-45  25-45 30-45 30-45 = 30-45
L : %é Ain mm: 565 ~ 565 608 688 688
PITHHCS . i ™ S % 5 Binmm: 580 580 623 714 714 738
100% geschitzte D g Cin mm: 145 145 188 195 195
KOlbenStange .gé C’in mm- 208 208 - 259 259
c’% Din mm: 558 558 802 673 673
< Einmm: 980 980 980 1209 1209 1209

} Fin mm: 350 350 350 400 400




